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Функциональные характеристики
Продукт «Интерсвязь. Автономная геоинформационная система для работы в закрытом контуре» обеспечивает следующие функции:

- отображение видеопотоков в реальном с видеокамер системы видеохранения;
- возможность отображения карты слоями и ее демонстрации в режиме 4К (места расположения видеокамер и Умных домофонов, точки трекинга активного на этом рабочем месте трека, точек трекинга, отмеченных последние 4 часа, расположение нарядов г. Челябинска);
- возможность генерации изображения карты города Челябинска на изолированном от сети Интернет сервере с возможностью актуализации геоданных;
- возможность приёма информации о местоположении нарядов и их идентификаторах с сервера системы NAV MASTER, информации о местоположении камер, информации о реквизитах точек трекинга.
1
Установка системы
1.1
Системные требования для работы серверного ПО:
1.
Современная операционная система Linux, имеющая интерпретатор командной строки и поддерживающая Docker

Docker 20.10.12+

Docker-compose 2.2.2+

Аппаратные требования:

· Оперативная память: 32 ГБ

· Свободное дисковое пространство: не менее 100 ГБ (зависит от объема данных)

· Количество логических ядер процессора: 32

· Частота процессора: 2.10 GHz

· Графический процессор: GTX 1080 Ti
1.2 Используемые компоненты и языки
	Название
	Лицензия
	Назначение

	Docker
	Arache License 2.0
	https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

https://github.com/docker/docker-ce

	GoLang
	Go
	https://github.com/golang/go/blob/master/LICENSE

https://github.com/golang/go

	Redis
	Redis
	https://github.com/redis/redis/blob/unstable/COPYING

https://github.com/redis/redis

	PostgreSQL
	PostgreSQL License (BSD- and MIT-like)
	https://github.com/postgres/postgres/blob/master/COPYRIGHT

https://github.com/postgres/postgres

	Apache Thrift
	Apache License 2.0
	https://github.com/apache/thrift/blob/master/LICENSE

https://github.com/apache/thrift

	Mapnik
	LGPL-2.1 license
	https://github.com/mapnik/mapnik?tab=LGPL-2.1-1-ov-file

https://github.com/mapnik/mapnik


1.3 Установка 
1.3.1 Установка серверного ПО
Для установки программного обеспечения на собственного сервера требуется произвести следующие действия:
Загрузить по ссылке архив (примерно 3Gb) и сохранить на ПК (сервере), где планируется развернуть систему. 

Распаковать его с помощью архиватора (7-zip, unzip, winrar и т.д), в желаемую папку на ПК или сервер, где планируется разворачивать и тестировать систему (пароль от архива: Lieshoo4mu9eetie5ou5)

 Установить Docker и утилиту Docker Compose (если не установлены).
Инструкция по установке на сайте системы https://docs.docker.com/engine/install/
- если разворачивание и тестирование системы будет происходить не от пользователя root, следует добавить локального пользователя в группу docker, для корректной работы:
sudo usermod -aG docker `whoami`

Перейти в директорию с распакованными файлами.(если требуется).
Выполнить следующие команды в терминале :

Для распаковки подготовленных образов запустим скрипт (если скрипт не запускается, дать права на выполнение chmod +x ./unpack_images.sh и выполнить заново)

- ./unpack_images.sh

Сборка и старт проекта

- docker-compose up –d или docker compose up -d

Для проверки запуска всех сервисов, вывод команды должен быть примерно таким же как на рис. 1, что будет свидетельствовать о верном запуске. docker-compose ps или docker compose ps
[image: image1.png]



Рисунок 1 – Вывод команд
1. Порядок сборки используемых docker-образов из исходных кодов

1) Подготовить базовый docker образ isgopnik:

$ cd isgopnik/

$ docker build -t isgopnik ..
Полученный в результате образ будет использоваться далее

2) Сборка образа renderer:

$ cd renderer/

$ docker build -t renderer .

2. Запуск геоинформационного сервера

$ cd tile-server/

$ ./build.sh

$ docker-compose up -d

Первый запуск сервиса занимает до 10 минут. После старта сервиса нужно открыть в веб-браузере адрес: 

http://localhost:8888/ 
